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1 Vor dem Umbau 

Bevor Sie mit dem eigentlichen Umbau Ihres Fahrzeuges auf Kompressoraufladung beginnen, 
müssen folgende Arbeiten erledigt werden: 

1.1 Steuergeräte 

Erledigt 

¶ Motorsteuergerätesoftware         Ç 

¶ Ggf. bei DKG Getriebesteuersoftware       Ç 
 
auf den neuesten Stand programmieren. Bitte suchen Sie hierfür Ihren BMW Vertragshändler auf. 
 
In jedem Fall sollten Sie vorher den Fehlerspeicher auslesen und ggf. vorhandene Defekte 
instandsetzen und den Fehlerspeicher löschen.  
 
Daraufhin müssen Sie den Datenstand aus Ihrem Steuergerät auslesen und zusammen mit der 
Angabe Ihres Kompressorkits (SK I, SK II, etc.) per E-Mail an uns schicken. Anschließend bekommen 
Sie das zu Ihrem Umbau passende Kennfeld.  

Wir empfehlen den Datenstand vor Beginn des Umbaus an uns zu schicken um unnötige 
Wartezeiten nach erfolgtem Umbau zu vermeiden. Technisch spielt es keine Rolle ob das Kennfeld 
vor oder nach dem Umbau aufgespielt wird. 

Details zur Bedienung von I-Flash und zum Ablauf des Auslesens und Flashens sind auf 
https://gp-infinitas.com/downloads/ ersichtlich. 

  

https://gp-infinitas.com/downloads/
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1.2 Teileumfang 

Machen Sie sich mit den Stücklisten und Explosionszeichnungen über den Teileumfang des 
Bausatzes vertraut und prüfen Sie gleichzeitig die Vollständigkeit. 
 
Abbildung 1 zeigt exemplarisch den Teileumfang des M3 E9x Bausatzes. Je nach technischem Stand 
kann der Umfang gegebenenfalls davon abweichen. 
 

 
Abbildung 1: Übersicht TM Kit BMW M3 E9X  
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Das TurboMex Kit des BMW M3 E9X ist in folgende Hauptbaugruppen unterteilt: 
 

¶ P325-00-XX  Hauptstückliste 

¶ P325-10-XX  Riementrieb 

¶ P325-20-XX  Luftführung vor Kompressor 

¶ P325-30-XX  Kompressor 

¶ P325-40-XX  Luftführung nach Kompressor 

¶ P325-50-XX  Fluidmanagement 

¶ P325-60-XX  Motorperipherie 

¶ P325-70-XX  Elektrik und Elektronik 

¶ P325-90-XX  Fahrzeugperipherie 
 
Machen Sie sich bitte mit diesen Nummern vertraut, da diese in der Montageanleitung 
wiederkehren werden. 
Beispiel: Das Bauteil:  P325-41-11  (Bauteil der Unterbaugruppe 41) 
  Unterbaugruppe: P325-41-02  (Unterbaugruppe der Hauptbaugruppe 40) 
  Hauptbaugruppe: P325-40-02 
Dadurch ist es für Sie, als auch für uns, bei Problemen hilfreich, wenn Sie uns anhand der 
Baugruppen bzw. Bauteilnummer ihr Problem schildern. 

1.3 Benötigtes Werkzeug & Material 

- Schälbohrer (Durchmesser 16-30mm), 
- M5 Gewindeschneider  
- Bohrer Ø4,2 mm 
- Schweißpunktbohrer 8mm o.ä. 

 
- 2K Metallkleber:  Loctite Hysol 3471A + 3471B Metal Set S1 oder  

LIQUI MOLY Flüssig Metall I + II Art-Nr. 6193 

1.4 Schlussworte vor dem Umbau 

Nachdem alle vorherigen Schritte erledigt sind, geht es dann auch gleich los! Bitte halten Sie sich 
unbedingt an die Montagebeschreibung und an die vorgeschriebenen Anzugsmomente.  
Es ist empfehlenswert sich die gesamte Einbaudokumentation erst einmal im Gesamten 
durchzulesen. 
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2 Entfallende und ersetzte BMW-Teile 

 

¶ Luftsammler (1)             
11 61 7 838 010 

¶ Faltenbalg (7)                
11 61 7 838 286 

¶ Schlauchschelle (8)      
11 61 7 838 292 

¶ Schlauchschelle  (9)      
11 61 7 838 291 

¶ Verdrehsicherung (12) 
11 61 7 807 096 

 

¶ Ansauggeräuschdämpfer (1) 
13 71 7 838 566 

¶ Luftfiltereinsatz (2 
 13 72 7 838 804 

¶ Ansaughaube (8) 
13 71 7 838 285 

¶ Ansaughaube vorne (9)  
13 71 7 541 738 
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3 ASA-Richtwerte für Anzugsmomente 

Diese Anzugsmomente gelten für alle Schraubenverbindungen in diesem Bausatz, in welchen wir 
fast ausschließlich mit Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 verwenden. Ausnahmen sind 
ausdrücklich in der Zusammenbauzeichnung gekennzeichnet. 
 
Standardwerte für Metrisches ISO ς Regelgewinde 
 

 

 

 

4 Qualitätssicherung ς QS-Werkzeuge 

¶ Abdrückvorrichtung ς Gesamtsystem  P325-49-01 

¶ Liste der Verschlusskappen   P325-99-11 
 

M5 6 Nm / 4,4 Lb.ft 
M6 10 Nm / 7,4 Lb.ft 
M8 25 Nm / 18,4 Lb.ft 
M10 49 Nm / 36,1 Lb.ft 
M12 86 Nm / 63,4 Lb.ft 

    

ASA 
Ölzulaufschraube 
Kompressor M10x1 

14 Nm / 10,3 Lb.ft 

    

Schlauchschelle 
Breite 9 mm 

3 Nm / 2,2 Lb.ft 

Schlauchschelle 
Breite 12 mm 

6 Nm / 4,4 Lb.ft 
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5 Explosionszeichnungen 

¶ P325-00-20 Gesamtbaugruppe Basis Kit  
- P325-00-29 SK1 
- P325-00-30 SK2 
- P325-00-31 SK2CS 

¶ P325-10-00 Riementrieb 

¶ P325-20-11 Luftführung vor Kompressor 

¶ P325-30-00 Kompressor 

¶ P325-40-00 Luftführung nach Kompressor 
- P325-41-00 Luftführung nach Kompressor 
- P325-46-00 Bypasssystem Basis 
- P325-46-04 Bypasssystem 
- P325-46-05 Bypasssystem 
- P325-46-06 Bypasssystem 

¶ P325-53-00 Kompressoröl 

¶ P325-55-01 Kraftstoffversorgung 

¶ P325-55-02 Kraftstoffversorgung 

¶ P325-73-01 Zündkerzen 

6 Montageanleitung 

6.1 Umbauvorbereitung 

 

¶ Fahrzeug auf Hebebühne aufnehmen 

¶ Fahrzeugbatterie abklemmen 
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¶ Demontage des Unterfahrschutzes (23 
und 24). 

 

¶ Vordere Innenradhausschalen 
demontieren (15). 

 

¶ Stoßfänger demontieren, Träger 
Stoßfänger vorne von Vorderwand 
demontieren (1). 

¶ 4x Nieten aufbohren 
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¶ Frontscheinwerfer links und rechts 
demontieren. 

 

 

¶ Vorderwand demontieren (1). 

 

¶ Ausbau des Luftfiltergehäuses. 
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 ¶ 2x Gummipuffer demontieren und 
aufbewahren. 

 

¶ Bei Verbau Zusatzkühlerpaket: 
Lüfterzarge demontieren (2) 

 

¶ Mikrofilterabdeckung (Pollenfilter) 
demontieren (2, 3, 4, 5 und 17). 
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¶ Domstreben links und rechts 
demontieren (2). 

 

¶ Luftsammler (1) & Temperatursensor (10) 
demontieren, letzteren für spätere 
Montage bereithalten. 

 

¶ Alle Öffnungen der Motoranbauteile 
verschließen 

¶ LISTE P325-99-11 verwenden 
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6.2 Einbau des Kompressorsystems 

6.2.1 Demontage Einspritzleiste und Zylinderkopfhaube Bank 2 

 

¶ Einspritzleiste demontieren (1) und 
Einspritzdüsen 8x tauschen (4). 

¶ Schritt entfällt falls Ihr Kit keine Änderung 
der Einspritzdüsen vorsieht, weiter mit 
αDemontage  Zylinderkopfhaube Zylinder 
5-8άΦ 

 

¶ Zum Wechseln der Einspritzdüsen bitte 
ZEICHNUNG P325-55-02 beachten 

¶ Einspritzleisten noch nicht montieren. 
 

 

¶ Zylinderkopfhaube Zylinder 5-8 
demontieren (1). 

¶ Schwarze Abdeckung (10) entfällt. 
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 ¶ Offenen Ventiltrieb mit sauberen Tüchern 
abdecken. 

 

6.2.2 Bearbeiten der Zylinderkopfhaube Bank 2 

 

¶ Verwendung der SCHABLONE P325-59-11 
zur Positionierung. 

 

 ¶ Mit dem Ölrücklaufstutzen (P321-53-02) 
die Körnung Bohrlöcher kontrollieren. 

¶ 2x M5 Gewindebohrungen einbringen 
(Kernlochdurchmesser 4,2 mm). 

¶ Mittlere Bohrung mittles 
Blechschälbohrer (Druchmesser z.B. 16-
30,5 mm) auf 20 mm aufbohren. 
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 ¶ Klebefläche mit 80iger Sandpapier 
anrauen. 

¶ Kanten entgraten, Gewinde säubern und 
Späne entfernen. 

¶ Zylinderkopfhaube im Klebebereich 
gründlich fettfrei reinigen. 

 

¶ 2 Komponenten Metallkleber mischen 
(2K Metallkleber: Loctite Hysol 3471A + 
3471B Metal Set S1 oder LIQUI MOLY 
Flüssig Metall I + II Art-Nr. 6193) 
verwenden. 

 ¶ 2K Metallkleber auf Ölrücklaufstutzen 
auftragen und auf Zylinderkopfhaube 
kleben und 2x mit M5x8 
Innensechskantschrauben 1,5 Nm 
festziehen. 










































































