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Olversorgung VANOS
oil supply VANOS

Anschluss Oldruckschalter Serie
Plug for oil pressure sensor

Rucklauf Olabscheider
return of oil seperator

Vor der Montage hier umlaufende

Fase anschleifen und einfetten
Before pluging the pipe protect the sealing
by grinding a chamfer and put some grease on

Serienbauteil O-Ring mit Pos. 10 ersetzen
Replace used sealing with Pos.10

Stlickliste

Pos | Anz ASA_Benennung ASA_Projektnummer
1 1 | Oelmessstab mit Riicklaufstutzen P341-53-07

2 1 | Olzulaufschlauch P341-53-25
3 1 | Olriicklaufschlauch P341-53-30

4 1 |Hohlschraube P341-53-40 @
5 1 |Hohlschraube DIN 7643 M12 x1,5
6 3 |Dichtring Al DIN 7603 A12x18x1,5(®
7 2 | Dichtring Al DIN 7603 A 14x18x1,5
8 2 |Schlauchschelle Schlauchschelle 20-32/12
9 1 | Oldruckschalter Serienbauteil verwenden

10 | 1 |O-Ring @19x3 ©

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch | Aligemeintoleranz MaRstab | Masse Menge

dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis,
mitgeteilt werden.

Diese Konstruktion ist unser Eigentum.
ASA Ingenieurbliro GmbH.

nach DIN 7168-m

Datum Name

Gezeichnet| 13.08.2010 |Buhrke

Kontrolliert | 13.09.2019 |Chr. Stéber

TM Kit SKx M54-S5x

Norm Olversorgung M54 E46/E85

Cc  |O-ring auf 19mm geén. 13.09.2019 |Jemille|

b |@17 auf 318mm geén. 14.06.2018 | Jemille

a__ IP-nummer hinzu. 11.08.2017 |Jemille
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